5\

Tag des Bodens

am 10. September 2009 in Koln

Farbige Designboden
Werkmalig hergestellter Estrich flr geglattete
Boden oder terrazzoahnliche Oberflachen

Dipl.-Ing. Frank Sander
KORODUR Westphal Hartbeton GmbH & Co. KG —

1 ORODU



Ubersicht

1) Grundsatzliche Hinweise im Vorfeld der Anwendung e Ines

zementgebunden, oberflachenfertigen ,Designestrichs*®

2) Unterschiedliche Systemvarianten

3) Objektbeispiele



1) Grundsétzliche Hinweise im Vorfeld der Anwendung eines
zementgebunden, oberflachenfertigen ,Designestrichs

Allg. Eigenschaften Zementestriche

Bei Zementestrichen handelt es sich um flachige Bauteile, von geringer
Dicke bei gleichzeitig grol3er Oberflache. Hier ist es wichtig, die
Baustellenbedingungen, z.B. Temperatur, Zugluft, Sonneneinstrahlung genau
zu kennen.

Unabhangig von der Art des verwendeten Produktes sind die technischen
Eigenschaften aber auch zwangslaufig die verarbeitungsbedingten
Eigenschaften zu bertcksichtigen. Aufgrund der unterschiedlichen
Herstellungsvarianten bzw. aufgrund der Verwendung von natirlichen
Rohstoffen kdnnen Abweichungen bei der fertigen Leistung mdglich sein.
Diese sind teilweise gewollt und nicht vollstdndig auszuschliel3en, geben
aber dem fertigen Estrich sein charakteristisches Erscheinungshbild.

Jeder erstellte Designestrich ist ein Unikat!




1) Grundsétzliche Hinweise im Vorfeld der Anwendung eines
zementgebunden, oberflachenfertigen ,Designestrichs

Beschaffenheit der Oberflache/optisches Erscheinung sbild/Muster
Je nach werkmafigem Produkt kdnnen

- geschliffene Oberflachen
- geglattete Oberflachen
- selbstnivellierende Oberflachen maoglich sein.

Muster konnen hier nur Richtwerte darstellen und eine ersten Eindruck
vermitteln. Es sollte stets versucht werden objektbezogen eine
Musterflache mit dem zur Verwendung kommenden Produkt anzulegen.
Erst durch die unterschiedlichen Moglichkeiten der Verarbeitung (Art des
Untergrundes, Klima, Arbeitsverfahren, Giel3spuren, Schlieren,
Farbdifferenzen, Schleifspuren, Einpflegen etc.) entsteht ein fir einen
Designestrich typisches Bild.



1) Grundsétzliche Hinweise im Vorfeld der Anwendung eines
zementgebunden, oberflachenfertigen ,Designestrichs
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Um hier den am Bau Beteiligten eine Grundlage fir die
Erstellung zementgebundener, farbiger Estriche zu
geben, haben wir nachfolgendes Hinweisblatt erstellt.

Hinweisblatt




2) Systemvarianten/Ubersicht

Zementgebundene ,Designboden®

Selbstverlaufende
Systeme

Geglattete Systeme in
Anlehnung an DIN 18560-7

Geschliffene Systeme in
Anlehnung an DIN 18560-7

Geglattete/Geschliffene Systeme
gemaf DIN 18560-2/3/4




2) Systemvarianten/Ubersicht

Selbstverlaufende Systeme

KCL
- selbstverlaufender Boden
- Schichtstarken 5 -10 mm
- In Verbindung mit DIN 18560-1/2/3/4

Korodur KCL
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2) Systemvarianten/Ubersicht

Geglattete Systeme in Anlehnung an DIN 18560-7

KCFE
- geglattete, wolkige Optik
- Schichtstarke i.M. 15 mm
- Aufbau gemal3 DIN 18560-7

Korodur KCF
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2) Systemvarianten/Ubersicht

Geschliffene System in Anlehnung an DIN 18560-7

Granidur

- geschliffene, terrazzo Optik
- Schichtstarke i.M. 15 mm

- Aufbau gemal3 DIN 18560-7

Korodur Granidur 9



2) Systemvarianten/Ubersicht

Geglattete/Geschliffene Systeme gemal3 DIN 18560-2/3/4

SECUNDUR

- geglattete/wolkige oder
geschliffene/terrazzo Optik

- Schichtstarke 25 -70 mm

- Aufbau gemald DIN 18560-1/2/3/4

Korodur SECUNDUR 10



3) Objektbeispiele

DIN 18560-7 KCF, geglatteter Designestrich // Schloss Eggenberg, Osterreich
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3) Objektbeispiele

DIN 18560-7 KCF, geglatteter Designestrich // Schloss Eggenberg, Osterreich
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3) Objektbeispiele
DIN 18560-7 KCF, geglatteter Designestrich // Schloss Eggenberg, Osterreich
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3) Objektbeispiele

DIN 18560-3 geschliffener Verbundestrich, Meilenwerk, Disseldorf

Ausfihrung. Fa. Brauner, Marl



3) Objektbeispiele

DIN 18560-3 geschliffener Verbundestriche, Meilenwerk, Dusseldorf

Ausfihrung. Fa. Brauner, Marl



3) Objektbeispiele

DIN 18560-3 geschliffener Verbundestriche, Meilenwerk, Dusseldorf

Ausfihrung. Fa. Brauner, Marl



3) Objektbeispiele

DIN 18560-2 Estriche auf Dammschicht, Europaischer Gerichtshof, Luxemburg
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Ausfihrung. Fa. Schlag, Mehring



3) Objektbeispiele

DIN 18560-2 Estriche auf Dammschicht, Europaischer Gerichtshof, Luxemburg
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Ausfihrung. Fa. Schlag, Mehring



3) Objektbeispiele

DIN 18560-2 Estriche auf Dammschicht, Europaischer Gerichtshof, Luxemburg
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3) Objektbeispiele

DIN 18560-2 Estriche auf Dammschicht, Europaischer Gerichtshof, Luxemburg

20

Ausfihrung. Fa. Schlag, Mehring



